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FÜR SIE 
Massgeschneiderte Lichtlösungen für Ihr Projekt
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Um massgeschneiderte Innovationen in einem dynamischen Prozess zu ga-
rantieren, pflegen wir mit unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern 
einen ehrlichen Dialog. Dazu haben wir ein Umfeld geschaffen, in dem jede 
Meinung und jedes Wissen zählt. Dieser Austausch ermöglicht auf Langfris-
tigkeit ausgelegte Sonderlösungen. Wir verhalten uns verantwortungsbe-
wusst gegenüber unseren Kunden und der Umwelt.

KEIN PROJEKT  
IST EIN STATISCHES 
PROJEKT.

Wir stellen sicher, dass unsere Akti-
vitäten ökologisch und wirtschaftlich  
sinnvoll sind. 

PHILOSOPHIE
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Auch wenn jedes Projekt auf Erfahrungen aufbaut, ist es für uns stets ein 
Neuanfang. Unvoreingenommen gehen wir die Aufgabenstellung an, identi-
fizieren uns mit unseren Auftraggebern sowie ihren Bedürfnissen und fokus-
sieren uns auf die wesentliche Frage – wie können wir die Erwartungen des 
Kunden übertreffen und nachhaltigen Mehrwert garantieren? 

Als Partner auf Augenhöhe haben Sie während des gesamten Prozesses die 
volle Transparenz. So können wir gemeinsam Lichtinnovationen erlebbar 
machen, die auf Ihre Bedürfnisse passgenau Antworten liefern.

BEI MASS-
GESCHNEIDERTEN 
LICHTLÖSUNGEN 
BLEIBT ALLES NEU.

Unser Ziel ist es, Sie massgeschneidert  
zu beraten, im ganzen Prozess profes-
sionell zu unterstützen und flexibel auf 
Ihre Änderungswünsche zu reagieren. 

VORGEHEN
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ALLE 
FACHBEREICHE 
UNTER EINEM 
DACH.

Um Ihnen nachhaltige Erfolge zu garantieren, verfügen wir über alle Kompetenzen, die es 
braucht, um Ideen zu realisieren und Sie auch im Aftersales professionell zu betreuen.

Unsere Spezialisten ermöglichen massgeschneiderte Lösungen in Übereinstimmung mit Ihren 
Bedürfnissen, aktuellen Normen und Markttrends. Dabei müssen wir jederzeit auf veränderte 
Bedingungen effizient reagieren können.

Konstruktion Leuchtenmontage Elektrotechnik Zuschnitt Lichtmessung 3D-Druck

KOMPETENZ
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Nennen Sie uns Ihre Bedürfnisse. Unser Team durchleuchtet die Aufgaben-
stellung und schafft die konstruktive Basis für eine erfolgreiche Lichtlösung.

KONSTRUKTION

Der Produktionsprozess ist mit der Montage nicht abgeschlossen. 
Laufend nehmen unsere Mitarbeiter Qualitätskontrollen vor. Jede 
Leuchte unterliegt einer strikten Endkontrolle. 

LEUCHTENMONTAGE 

Bei der Umsetzung von Speziallösungen ist präzises Handwerk essenziell. So legen unsere 
Spezialisten Wert auf exaktes Arbeiten und konzentrieren sich beim Zuschneiden auf die 
genaue Umsetzung der Vorgaben. Wo immer es zielführender ist, verlassen wir uns zu-
sätzlich auf moderne computergesteuerte Hilfsmittel.

ZUSCHNITT

> 1000 m2
Produktionsfläche 

30 000 m
Zuschnitt Profil  

pro Jahr 

> 50
Projekte pro Jahr 
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Mit der Planungssicherheit bieten wir Ihnen präzise Daten für einen erfolgreichen Einsatz 
des Lichts. Exakte Messungen garantieren Ihnen aktuelle und aussagekräftige Daten wie 
LVK, Farbtemperatur, CRI, Farbwiedergabe, Lichtoutput, UGR, Flicker und Energieauf-
wand. Den Lichtkegel erfassen wir ganzheitlich mit dem Goniometer. 

LICHTMESSUNG

ELEKTROTECHNIK

Das Herz einer innovativen LED Leuchte ist die Leiter-
platte. Sie ist das Nervenkostüm der Leuchte. Aber auch 
ihr Potential für die Zukunft. Um diese zu nutzen, sind 
visionäre Planung, technisches Know-how und Präzision 
die Voraussetzung. Unsere Spezialisten nehmen Ihre Be-
dürfnisse auf, layouten die Platine und setzen sie auf den 
internen Bestückungsanlagen um.

12 13



FERTIGUNG 
Bauteilerstellung in  

Kleinstauflage

PROTOTYPEN
Extrem reales Modell als 
Entscheidungsgrundlage

FLEXIBILITÄT
Effizientes Umsetzen neuer 

Entwicklungen

Alle Welt spricht von 3D-Rapid Prototyping. Dabei handelt es sich in erster Linie um die Erstellung von Pro-
totypen aus Kunststoff. Wir sind einen Schritt weitergegangen und haben unsere Infrastruktur ausgebaut. 
Sie erlaubt uns die Herstellung von Prototypen in Metall oder gar die Fertigstellung von laboreigenen Kühl-
körpern in Kleinstserie. 

3D-DRUCK
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Ob integriert in ein Gebäudesystem, angebunden an ein digitales 
Netz, als Teil eines Markenauftritts oder rein dekorativ – das Kon-
zipieren und Realisieren von massgeschneiderten Lichtlösungen 
wird durch neue Materialien, Technologien und Aufgabenstellun-
gen immer komplexer. 

Unser Ziel ist es, Sie richtig zu beraten, im ganzen Prozess profes-
sionell zu unterstützen und flexibel auf Ihre Änderungswünsche zu 
reagieren. Die ganzheitliche Kontrolle über Entwicklung und Pro-
duktion sowie die Professionalität unserer Mitarbeiter garantieren 
Ihnen hochwertige Lösungen.

MASSGESCHNEIDERT
AUF DEM NEUESTEN 
STAND.
ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

zertifiziert

zertifiziert

SPEZIALLÖSUNGEN
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LÖSUNGEN HEUTE  
FÜR MORGEN.

Um unsere hohen Qualitätsansprüche zu erfüllen, begleiten unsere Spezia-
listen persönlich jede Projektphase von der Ideenfindung bis zur finalen 
Übergabe. Wir beraten und betreuen Sie auch professionell im Aftersales.

Wir verstehen Ihre Bedürfnisse und 
Märkte, in denen Sie sich bewegen 
und können unsere Erfahrungen gezielt 
einbringen. IN-HOUSE INNOVATION

Gemäss Projektanforderungen und 
-zielen Entwicklung spezifischer 

Lösungen

KOOPERATION
Langjährige Zusammenarbeit mit 

erfahrenen Partnern

ERFAHRUNG
Umfassende Erfahrung im Umsetzen 

kundenspezifischer Projekte

QUALITÄT
Einsatz erstklassiger Materialien 

1918



SIEBENHUNDERT 
LICHTINNOVATIONEN 
FÜR DIE ETH ZÜRICH. 

MODULARE KOMPLETTLÖSUNG / GLEICHMÄSSIGE  
LICHTVERTEILUNG / EINFACHE MONTAGE /  
FLEXIBEL KOMBINIERBAR / INNOVATIVES DESIGN / 
BLENDFREIES LICHT 

STELLWANDLEUCHTE
ETH Zürich

2120



STELLWANDLEUCHTE
ETH Zürich

Zwei Ausgänge zur flexiblen Einrichtung  
von mehreren Leuchten in Serie.

Hochwertige Harteloxalschicht 
schützt die Leuchte vor Verkratzen.

Effizienter Blendschutz aus  
gebürstetem Aluminium.

Vorrichtung zur werkzeugfreien  
Montage der Leuchte auf bestehende 
Stellwand der ETH Zürich.

Eigens entwickelte Optik mit Spezial-
linsen, Folien und Abdeckungen garan-
tieren exakt gerichtetes Ausleuchten 
der Stellwandoberfläche.

Asymmetrische Konstruktion ermöglicht 
versetzten Einsatz zweier Leuchten zur Aus-
leuchtung beider Stellwandseiten.
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AUFGABENSTELLUNG
Mehrmals jährlich finden an der ETH Zürich Ausstellungen und Kongresse statt. Auf Stell-
wänden werden Abschlussarbeiten oder Vortragsinhalte präsentiert. Für eine erfolgreiche 
Präsentation ist ein blendfreies und erstklassiges Licht essenziell. Ein modulares und einfach 
zu montierendes Konzept – kombiniert mit Zubehör und einem intelligenten Ablage
system – wurde speziell für die ETH Zürich entwickelt und realisiert.

KONZEPTION 
Für 700 Stellwände wurde dieses Sonderleuchtenkonzept realisiert. Modernste Licht-
technik und optimiertes Design der Leuchte berücksichtigen den sehr unterschiedlichen 
Einsatz optimal und stellen jeweils eine blendfreie Lichtverteilung sicher. Die Montage 
lässt sich mit wenigen Handgriffen bewerkstelligen. Die asymmetrische Form der Ausle-
ger erlaubt ein Aneinanderrücken bei beidseitigem Bespielen der Stellwände. Eine serielle 
Schaltung zweier Leuchten reduziert die unschönen Kabelverbindungen und das Kabelset 
ermöglicht «Plug and Shine». Zur Aufbewahrung werden jeweils 40 Leuchten und ihre 
Zubehörteile auf dem eigens dafür konzipierten Transportwagen zwischengelagert.

UMSETZUNG
Als Basis der Sonderleuchte diente das Design des Industriedesigners der ETH Zürich. Die Wei-
terentwicklung und Optimierung des Entwurfs erfolgte in enger Zusammenarbeit, bis die 
Ansprüche an Effizienz, Design, Handhabung und Präsentationsqualität erfüllt wurden.

STELLWANDLEUCHTE
ETH Zürich
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MIT SICHERHEIT  
DAS BESTE LICHT.

HOHE EFFIZIENZ / AUSGEZEICHNETE ENTBLENDUNG / 
ZUVERLÄSSIGES THERMOMANAGEMENT / ANSTEUERUNG 
ÜBER WENIGE ADRESSEN

DECKENEINBAULEUCHTE
Klubhaus Swiss Re, Zürich

© Swiss Re / Fotografie: Luca Zanier, 2020 / Kunst: Pae White, 2020
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�AUFGABENSTELLUNG 
Das denkmalgeschützte Gebäude der Swiss Re dient als Restaurant für Mitarbeiter und Gäste, 
aber auch für repräsentative Empfänge. Schon das äussere Erscheinungsbild des Klubhauses 
verspricht eine aussergewöhnliche Innenarchitektur. Eine vollständige Sanierung des reprä-
sentativen Gebäudes aus den 60er-Jahren war notwendig, um den gestiegenen Anforderungen 
an die Kapazitäten und veränderten Bedürfnisse zu erfüllen. Im Rahmen dieser Arbeiten 
wurde die Sonderleuchte in die neue, akustisch wirksame Kassettendecke integriert.

�KONZEPTION 
Die eingebaute Sonderleuchte sorgt für eine perfekte Atmosphäre und hebt die architek-
tonischen Finessen – insbesondere die raumprägende Kassettendecke in der Zwischen
decke – hervor, ohne selbst in Erscheinung zu treten. In regelmässigen Abständen ist 
die Sonderleuchte in die Deckenquadrate eingebaut. Die klein und kompakt konstruierte 
Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und eine ausgezeichnete Entblendung aus. 
In ihr vereinen sich zwei unterschiedliche Leuchten. So ist eine breit- wie auch engstrah-
lende Lichtverteilung sichergestellt. Beide werden über nur ein Steuergerät individuell be-
trieben. In Gruppen zusammengefasst, lassen sich die 1200 eingebauten Exemplare über 
wenige Adressen steuern. 

UMSETZUNG 
In enger Zusammenarbeit mit den Lichtplanern von Reflexion wurde eine achteckige De-
ckenleuchte konzipiert und realisiert. Dank der transparenten Kommunikation zwischen 
unterschiedlichen Fachbereichen sowie deren hohe Kompetenz erscheint das denkmalge-
schützte Klubhaus der Swiss Re heute wieder in neuem Glanz – auf neuestem Stand.

A In das Gehäuse integrierter 2-Kanal DALI Treiber.
B �Schwarz eloxiertes Gehäuse lässt Leuchte optisch  

mit Decke verschmelzen.
C �Speziell entwickelte mikroprismatische Optiken  

garantieren eine effiziente Entblendung.
D �Engstrahlende asymmetrische Linsen zur Aufhellung  

der Deckenkonstruktion.

C

B

A

D

DECKENEINBAULEUCHTE
Klubhaus Swiss Re, Zürich
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DECKENAUFBAULEUCHTE
Parkhaus, Flughafen Zürich

FÜR ALLE, DIE  
DEN WEG VOM AUTO 
ZUM FLUGZEUG  
FINDEN MÜSSEN. 

WARTUNGSARM / ROBUST / EFFIZIENT / DIREKT- UND  
INDIREKTE LICHTVERTEILUNG / IP 65 / FÜR INTUITIVE 
WEGFÜHRUNG
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AUFGABENSTELLUNG 
Der Betreiber des Zürcher Flughafenparkings stellte gleich mehrere Herausforderungen an 
eine Lichtlösung. Das Lichtkonzept soll das Sicherheitsempfinden für die Besucher spürbar 
steigern, als hilfreiche Wegführung dienen, wartungsarm und einfach montierbar sein sowie 
einen effizienten Betrieb sicherstellen. 

KONZEPTION 
Eine auf den Reflektor angepasste Optik ermöglicht eine akzentuierte Beleuchtung aus einer 
Lichtquelle. Dies garantiert eine intuitive Wegführung und verleiht gleichzeitig das Gefühl 
von Sicherheit. Die Sockelplatte mit der darauf befestigten Lichttechnik ermöglicht eine 
einfache Montage. Das Gehäuse mit Bajonettverschluss lässt sich mit wenigen Handgriffen 
zur Wartung entfernen. 

UMSETZUNG 
Der wartungsarme, robuste und effiziente Rohrstrahler zeichnet sich äusserlich durch seine 
hochwertigen Materialien aus. LED Lichtquelle, Reflektor und Optik sind optimal aufein-
ander abgestimmt. Das speziell verarbeitete Frontglas sorgt für eine direkt- und indirekt 
strahlende Lichtverteilung. Konzipiert für den Aussenbereich entspricht sie der Schutzklasse 
IP65 und schirmt sie optimal vor Feuchtigkeit und Abgasen ab.

A �Flexibles Dichtungsmaterial passt sich perfekt jeder Oberfläche an und schützt die 
Leuchte optimal vor Emissionen.

B �Bajonettverschluss ermöglicht eine werkzeuglose Montage sowie einfache Demontage 
für Wartungsarbeiten. 

C �Technikeinschub (LED/EVG) steckbar mit Magnetsicherung ermöglicht unkompliziertes 
Zusammensetzen der Leuchte u.a. nach Wartungsarbeiten. 

C

B

A

A Optik für direkte und indirekte Beleuchtung

A

DECKENAUFBAULEUCHTE
Parkhaus, Flughafen Zürich
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DECKENSTRAHLER
Stadtcasino Basel

IM KONZERTSAAL  
PERFEKTE AKUSTIK. 
DRUM HERUM  
PERFEKTES LICHT. 

GUTE ENTBLENDUNG / HOHER DESIGNANSPRUCH /  
INTEGRIERBAR IN INNENARCHITEKTONISCHES GESAMT-
KONZEPT

3534



AUFGABENSTELLUNG
Einiges an Patina, eine gewisse Beengtheit in den Stuhlreihen und 
in den Verkehrszonen trübten schon lange das Konzerterlebnis im 
Stadtcasino Basel. Nach vierjähriger Bauzeit erstrahlt eines der bes-
ten Konzerthäuser der Welt in neuem Glanz. Dabei wurde die ehe-
malige Innengestaltung weitestgehend belassen und mit moderns-
ter Technologie kombiniert. So galt es, in den Verkehrszonen eine 
Beleuchtung sicherzustellen, die flexibel ausrichtbar ist und den 
Raum angenehm ausleuchtet.

KONZEPTION 
Die Lichtlösung sollte sich vollends dem Gesamtkonzept unter-
ordnen und das innenarchitektonische Konzept unterstützen. Der 
seriell gefertigte Aufbaustrahler TS-D stellt die geforderte Raum
beleuchtung sicher. Projektspezifisch konzipierte Inventron eine 
intelligente Montageform, die drei Strahler an einem Pendelrohr 
vereint.

UMSETZUNG
Ein Chromstahl-Pendelrohr dient der Befestigung der drei Strahler. 
Das Gehäuse wurde in einem aufwendigen Verfahren mit einer Spe-
ziallackierung mit 3D Chromeffekt beschichtet. Direkt darauf auf-
getragen, sorgen ein Klarlack und eine dezente Schleifstruktur für 
eine Verstärkung des Tiefeneffekts. In die Leuchte integrierte Kugel-
gelenke erlauben das individuelle Positionieren in die gewünschte 
Richtung.

B

C

D

A

A �Einzigartige Speziallackierung vermittelt dreidimensionalen Chromeffekt.
B �Spezialklemmen ermöglichen ein beliebiges Verstellen der Leuchten in der Vertikalen.
C �Tiefe Reflektoren stellen eine hohe Entblendung (UGR<19) sicher.
D �In das Gehäuse integrierte DALI Steuergeräte erlauben individuelles Einstellen des Lichts.

DECKENSTRAHLER
Stadtcasino Basel
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DOWNLIGHT CIRCLE
The Circle, Flughafen Zürich

KLEIN IN DER  
ERSCHEINUNG.  
GROSS IN DER  
LEISTUNG.

GERINGE BAUFORM / EFFIZIENTES  
THERMOMANAGEMENT / FLEXIBLE AUSRICHTUNG /  
FOKUSSIERBARE LINSENTECHNIK

3938



Eigens konstruierter Kühlkörper mit maximaler 
Oberfläche garantiert effizientes Thermomanagement 
auch bei geringer Einbautiefe.

A

C

E

D

B

DOWNLIGHT CIRCLE
The Circle, Flughafen Zürich

A �Kompakter Kühlkörper mit hervorragendem Thermomanagement erhöht Langlebigkeit der LED
B �Unsichtbar in die Leuchte integriertes Kugelgelenk – mit einer Schwenkbarkeit von +/- 30° – erlaubt  

ein flexibles Einstellen des Lichtstrahls.
C �Schwarz eloxiertes Gehäuse rückt Leuchte unsichtbar in den Hintergrund.
D �Manuell verstellbare Linsentechnik ermöglicht ein Fokussieren des Abstrahlwinkels und damit das  

exakte Einstellen des Lichtpegels.
E �Hochwertige Hülse sorgt für die erstklassige Entblendung (UGR<16) und formschönen Abschluss  

in jede Decke.
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AUFGABENSTELLUNG
Der Dienstleistungskomplex «The Circle» direkt beim Flughafen Zürich ist an sich schon ein 
Grund, an den Flughafen zu kommen. Das architektonisch faszinierende Gebäude mit einer 
Nutzfläche von 180 000 m2 ermöglicht unterschiedlichste Aktivitäten unter einem Dach. «The 
Circle» setzt neue Massstäbe für den Arbeitsort der Zukunft. Dabei garantieren ein umfassen-
des Lichtkonzept für die Office-Bereiche sowie ein speziell entwickelter Einbaustrahler für 
die Grundbeleuchtung in den Verkehrszonen die perfekte Beleuchtung. 

KONZEPTION 
Der Einbaustrahler ordnet sich der Architektur unter und setzt dezente Akzente. Durch die 
kompakte Bauweise konnte er elegant in die Decke eingebaut werden. Die Einstellungsmög-
lichkeiten gewährleisten, dass jeder Strahler den jeweiligen Bedürfnissen vor Ort angepasst 
werden kann. Für die hohe Flexibilität sorgen ein integrierter Kugelkopf und eine eigens kon-
zipierte wie auch verstellbare Glaslinsen-Optik. Eine Entblendung von UGR < 16 ist gewähr-
leistet.

UMSETZUNG
Ein wesentliches Ziel war eine Lösung, die sich – ohne Verlust der Lichtqualität – der Archi
tektur unterordnet. Bereits in der frühen Planungs- und Konzeptionsphase der Sonderleuchte 
bildeten Architekten und Lichtspezialisten das Kernteam. Bedürfnisse und Zielvorstellungen 
konnten frühzeitig besprochen und in den Prototypenbau eingebracht werden. 

DOWNLIGHT CIRCLE
The Circle, Flughafen Zürich
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SONDERLEUCHTE CIRCLE PATH
The Circle, Flughafen Zürich

WEGWEISEND  
IN TECHNIK UND  
AUFTRITT.

AUSLEUCHTUNG DER 360 METER LANGEN FLANIER
MEILE / UNTERSTÜTZUNG DER WEGFÜHRUNG /  
ZENTRALES DEKORATIVES ELEMENT
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AUFGABENSTELLUNG
Der Dienstleistungskomplex «The Circle» am Flughafen Zürich besticht 
einerseits durch seine Fassade und anderseits durch das Raumkonzept. 
Besonderes Augenmerk verdient eine 300 Meter lange, intelligent aus-
geleuchtete Flaniermeile. Sie lädt ein zum Schlendern, Verweilen und 
Einkaufen. Dabei vermittelt das Beleuchtungskonzept den Eindruck eines 
fast endlosen Ganges und weist gleichzeitig dem Kunden den Weg. 

KONZEPTION 
Im Mittelpunkt der Lichtlösung steht die geschwungene Leuchte «Path», die 
sich zur Mitte der Flaniermeile zu einem Kreis formiert. Ergänzt wird ihr 
direktes und indirektes Licht durch zusätzlich installierte Strahler. Wie aus 
einem Guss schwebt sie über den Köpfen der Besucher. Nahtlos gehen die 
über hundert Elemente der «Path» ineinander über. Das speziell entwickelte 
Grundprofil ermöglicht das schwebende Design und die vollständige In-
tegration der komplexen Licht- und Steuerungstechnik. 
 
UMSETZUNG
Benötigt wurde eine reibungslose Koordination aller Spezialisten verschie-
dener Bereiche. Bereits in einer sehr frühen Phase des Projektes wurden alle 
Protagonisten laufend miteinbezogen.

SONDERLEUCHTE CIRCLE PATH
The Circle, Flughafen Zürich
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TRITON
Stores neu beleuchtet 

EINE LEUCHTE  
FÜR VIER STRAHLER.

ERSATZ FÜR EINZELSTRAHLER / HOCHWERTIGES  
ERSCHEINUNGSBILD / EINFACHE WARTUNG UND  
JUSTIERUNG / ERSTKLASSIGE ENTBLENDUNG 
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TRITON
Stores neu beleuchtet 

AUFGABENSTELLUNG 
Üblicherweise werden Ladenflächen und deren Aus-
lagen fast ausschliesslich mit dutzenden Punktstrah-
lern ausgeleuchtet. Das perfekte Ausrichten, sowie die 
Wartung jeder einzelnen Leuchte ist aufwendig und 
zeitintensiv. Es galt eine Sonderleuchte zu konzipie-
ren, die mehrere Lichtpunkte in sich vereint, einfach 
ausrichtbar und aufgrund eines zurückhaltenden 
Designs in jede Store-Umgebung integrierbar ist. Für 
die perfekte Ausleuchtung der Auslagen soll eine inno-
vative Lichttechnik sorgen. 

KONZEPTION 
Die Sonderleuchte Triton ersetzt zwei bis vier einzel-
ne 50 W Strahler und vereint sie in einem Leuchten-
körper. So können Wartung und Neuausrichtung 
mehrerer Lichtquellen mit wenigen Handgriffen an 
einer Leuchte durchgeführt werden. Ein neuartiges 
Rasterkonzept garantiert eine perfekte Entblendung 
und breitgestreute Lichtverteilung. 

UMSETZUNG
Die neuartige Triton ist eine Lichtinnovation, auf die 
Store-Besitzer schon lange gewartet haben. Innovative 
Lichttechnik sorgt für eine hohe Effizienz und aus-
gezeichnetes Licht für die Ausleuchtung von Gängen 
und Verkaufsregalen, ohne sich in den Vordergrund 
zu drängen. Die speziell entwickelte Optik stellt eine 
hochwertige Entblendung sicher. Aufgrund der in-
telligenten Verstellmechanik sind die Lichtquellen 
schwenk- wie auch höhenverstellbar.

A �Effizientes und auf die einzelnen Lichtquellen aus gerichtetes Entblendungsraster.
B �Optik mit verschiedenen Abstrahlwinkeln erlaubt vielfältigen Einsatz.
C �In das Gehäuse integriertes Steuergerät erlaubt individuelles Einstellen des Lichts.

Nahtlose Verstellbarkeit bis 90° auf beiden Seiten

Individuelle Höhenverstellbarkeit der Leuchtkörper

A

C

B

Triton 2 × 7 Triton 2 × 14
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RINGLEUCHTE
Mehrfamilienhaus Schönburg, Bern

TREPPEN-
AUFGANG 
BESONDERS 
GELÖST.

HOCHWERTIGE MATERIALIEN / SCHWEBENDES  
VARIABLES MONTAGESYSTEM
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AUFGABENSTELLUNG
Wo früher die Post ihren Hauptsitz hatte, verspricht heute die moderne Überbauung Schön-
burg mit 142 Mietwohnungen zeitgemässe Wohnqualität für höchste Ansprüche. Besonderes 
Augenmerk wurde der Gestaltung des Treppenhauses geschenkt. Eine intelligente und auf 
die Situation ausgerichtete Lichtinstallation soll sich durch das gesamte Treppenhaus von 
oben nach unten erstrecken. Die einzigartige Installation soll die Aufmerksamkeit des 
Besuchers gewinnen und die Wartezeit auf den Lift verkürzen. 

KONZEPTION 
So einzigartig wie die gesamte Überbauung, sollte auch die Lichtlösung des Treppen-
hauses im Wohngebäude sein. Die Antwort war die Entwicklung und Umsetzung einer 
massgeschneiderten Speziallösung, die die Erwartungen des Bauherrn übertreffen sollte. 
So garantieren heute 40 unterschiedlich schräg vom obersten Stockwerk bis in das Erd-
geschoss angeordnete Ringleuchten mit zwei unterschiedlichen Durchmessern für eine 
Grundbeleuchtung und Staunen. Eine komplexe und kaum sichtbare Aufhängevorrichtung 
lässt die Ringe schweben. Eine aufwendige Sonderlackierung unterstreicht die Besonder-
heit der Leuchte. 

UMSETZUNG
Aus einer Idee eine technisch wie auch optisch perfekte Sonderleuchte zu konzipieren, ist 
die Kernkompetenz der Inventron. So flossen auch in dieses Projekt unser Know-how, unsere 
Erfahrungen und die Fähigkeit des gelebten Austausches ein.

RINGLEUCHTE
Mehrfamilienhaus Schönburg, Bern

A

B

C

A �Stromeinspeisung erfolgt über die Aufhängeseile. 
B �LED Lichtquellen.
C �Aufwändige Sonderlackierung unterstreicht die Leichtigkeit des Aluminiumprofils. 

RINGLEUCHTE TYP 1

LED Lichtquellen sorgen für nach Innen gerichtete Abstrahlung.

RINGLEUCHTE TYP 2

Nach oben und unten angeordneten LED Lichtquellen sorgen für direktes- und indirektes Licht.
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PENDELLEUCHTE
Stücki Park, Basel

AN DER PERIPHERIE 
ENTSTEHT  
BASELS NEUER 
WIRTSCHAFTS
STANDORT. 

GROSSZÜGIGE RAUMBELEUCHTUNG / EFFIZIENT,  
UNTERHALTSARM UND EINLADEND / TUNABLE WHITE LED 
UND LICHTSTEUERUNG ÜBER DALI DT8

5756



AUFGABENSTELLUNG
Modernste Infrastruktur und wegweisende Architektur werden 4000 Menschen täglich als 
Arbeitsplatz dienen. Sie kommen aber nicht nur zum Arbeiten, sondern auch zum Shoppen, 
Essen und Trinken. Das Zentrum bilden Einzelhandel und Gastronomie. Dank der projekt-
spezifischen Lichtlösung erscheint es in neuem Licht und Glanz. Inventron realisierte einen 
eleganten Eyecatcher – ohne Kompromisse an die Lichtechnik. Die projektspezifischen Anfor-
derungen des Kunden waren vielfältig. Die Lichtlösung soll effizient und unterhaltsarm sein, 
sowie eine einladende Atmosphäre vermitteln. 

KONZEPTION 
Die Pendelleuchte fügt sich in das innenarchitektonische Konzept und tritt elegant zwischen 
den Holzlamellen der Decke hervor. Dabei stellt der Holzschaft eine farbliche Verbindung 
zum Umfeld dar. Die Technik ist intelligent im Innern versteckt, garantiert Effizienz und 
zeichnet sich durch einen niedrigen Wartungsaufwand aus. Die Sonderleuchte ist über das 
Center verteilt und spendet erstklassiges Licht für eine grosszügige und blendfreie Raum-
beleuchtung. 

UMSETZUNG
Ob einzeln oder zu einem grossen Tropfen kombiniert – die innovative Sonderleuchte ist wie 
der Park – ein selbstbewusstes aber nicht lautes Statement für die Moderne, die den Wirt-
schaftsstandort der Zukunft in seiner Gesamtheit aufwertet.

PENDELLEUCHTE
Stücki Park, Basel

A �Holzschaft aus Eichenholz gebeizt.
B �LED, Kühlkörper und Reflektor unter gebürstetem Chromstahl integriert.
C �Mundgeblasener Bubbleglas Tropfen sorgt für einzigartigen Lichteffekt und optisches Highlight.
D �Dreifache Beschichtung der Oberfläche zum Schutz gegen Glasbruch.

C

D

A

B
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DECKENSTRAHLER
GLC ETH, Zürich

FORSCHUNG  
IM ALLERBESTEN 
LICHT.

MULTIFUNKTIONAL / HOHE EFFIZIENZ / HOHER  
SCHUTZGRAD / HOHER WIRKUNGSGRAD / HOHE LEUCH-
TENDICHTE
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AUFGABENSTELLUNG
Das GLC der ETH Zürich ist ein modernes Entwicklungs-​ und Laborgebäude für die For-
schung an der Schnittstelle zwischen Gesundheitswissenschaften und Technologie. Mit 
dem neuen Gebäude setzt die ETH Zürich einen Meilenstein in der medizintechnischen 
Forschung und Anwendung. Wo immer sie zum Einsatz kommt – blendfrei soll sie erstklas-
siges der Situation angepasstes Licht garantieren. Ein hoher Schutzgrad der Leuchte soll 
einen störungsfreien Einsatz im Innen- wie auch Aussenbereich ermöglichen. 

KONZEPTION
Mit einer intelligenten Beleuchtungslösung über die Decke wird die Blendung ausgeschlos-
sen. Eine hohe Leuchtendichte garantiert trotz der indirekten Beleuchtung einen für die 
Laborarbeit hohen Wirkungsgrad. Basis für eine auf die Raumverhältnisse angepasste 
Montage liefert das modulare Baukastensystem mit seinen speziell entwickelten Profilen in 
verschiedenen Grössen.

UMSETZUNG
Die Entwicklung eines eigenen Profils und drei projektspezifischer Platinen ermöglichten 
die Umsetzung der Bauherrenwünsche. Die LED Platinen sind mit einer grösstmöglichen 
Anzahl LED Punkten bestückt, um ein Maximum an Effizienz zu garantieren. Spezielle Dich-
tungen und ein Gehäuse in lackiertem Aluminium bieten den optimalen Schutz gegen äussere 
Einflüsse. Die Montage erfolgt dank Stecksystem und Schraubenfixierung in kürzester Zeit. 

DECKENSTRAHLER
GLC ETH, Zürich

Länge des Aluminumgehäuses anpassbar.

 In das Gehäuse integriertes DALI Steuergerät  
erlaubt individuelles Einstellen des Lichts.

Speziell konzipiertes Raster  
sorgt auch bei hoher Lichtleistung  

für die perfekte Entblendung.

Flexible Einstellmöglichkeiten dank 
270° Schwenk-und Haltebügel.

Anschlusskabel mit Stecker IP65.

Innovative LED Technik mit einer 
Effizienz von über 160lm/W. 
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AUFGABENSTELLUNG
Der Weg von einer Idee bis zu ihrer Umsetzung ist ein langer. So wollte der Berner Archi-
tekt Cesare Benati eine Stehleuchte realisieren, die mit indirektem oder direktem Licht eine 
perfekte Wand- oder Deckenausleuchtung garantiert, um Raumerlebnisse differenziert ge-
stalten und individuell ausleuchten zu können. Darüber hinaus musste die Stehleuchte eine 
hohe Effizienz, erstklassiges Licht sowie eine perfekte Farbwiedergabe aufweisen.

KONZEPTION 
Als technischer Partner setzte Inventron die Vorgaben des Architekten um. Effiziente LED 
Technik mit hohen Farbwiedergabewert wurde in ein rundes Gehäuse aus hochwertigem 
Aluminium integriert. Um eine Wertigkeit der Leuchte sicherzustellen, wurde die Oberfläche 
perlgestrahlt, in verschiedenen Farben eloxiert oder lackiert. Ein- und ausschalten wie auch 
die Dimmbarkeit über einen Kippschalter erleichtern nicht nur die Bedienung, sondern un-
terstreichen auch das reduziert-moderne Design dieses künftigen Klassikers. 

UMSETZUNG
Um eine Produktidee in die Realität umzusetzen, benötigt es Fingerspitzengefühl für die 
Technik, aber auch für die Vorstellungen des Kunden. Denn erst wenn die Erwartungen offen 
auf dem Tisch liegen, die Vorstellungen klar besprochen und die kritischen Herausforderungen 
geklärt sind, ist der Produktentwicklungsprozess zielführend.

EINE STEHLEUCHTE FÜR ALLE FÄLLE.

STEHLEUCHTE
Dueluce
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KONZEPTION 
Mit der Konzeption einer linearen Lichtlösung an den Seitenwänden konnte den Ansprüchen 
an das Projekt mehr als gerecht werden. Unsichtbar, blendfrei und effizient stellt sie mit 
ihrem direkten und indirekten Licht eine perfekte Beleuchtung für den Raum sicher. Gleich-
zeitig untermalt sie die angenehme Atmosphäre der alten Dachkonstruktion. Der intelligente 
Aufbau der Linearleuchten erlaubte eine unsichtbare Verkabelung ohne eine Aufputzinstal-
lation vornehmen zu müssen.  
 
UMSETZUNG
Optimal erwies sich der Einsatz der Up-Down Variante des KB-Profils. Die lückenlosen 
Lichtlinien verleihen dem Raum eine Struktur und führen das Auge. Die unterschiedlichen 
Lichtstärken tragen zum wohltuenden Raumgefühl bei. Die gesamte Verkabelung wurde 
in den Profilen untergebracht, sodass der Anschluss ohne Kabelkanäle unsichtbar an zwei 
Stromquellen vorgenommen werden konnte. Einen besonderen Akzent setzt das RC- 
Leuchtenprofil mit Wallwasheroptik auf die Natursteinwand. 

AUFGABENSTELLUNG
Seit den 80er-Jahren berät und betreut das Treuhandbüro F. Fischer AG in 
Triengen seine Klienten in Unternehmens- und Steuerfragen sowie Immo-
bilienangelegenheiten. Das Unternehmen ist kontinuierlich gewachsen. So 
wurde der bis zur Jahrtausendwende für die Zigarrenproduktion genutzte 
Dachstock in einen modernen Büroraum mit zehn Arbeitsplätzen und Akten-
schränken umgewandelt. Die niedrige Decke erlaubte kein konventionelles 
Deckenbeleuchtungskonzept. Andererseits galt es die einzigartige Raumat-
mosphäre und die formschönen Deckenbalken mit dem perfekten Lichtkon-
zept hervorzuheben. Dabei wird das Licht – wie auch EDV und Heizung – mit 
grünem Strom aus der Photovoltaikanlage gespeist. 

ARBEITEN IN BESTER 
ATMOSPHÄRE.

OFFICE-BELEUCHTUNG
F. Fischer AG, Triengen
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KONZEPTION 
Zellenleuchten müssen besonders schlagfest konstruiert sein. Arbeitsplatzleuchten den aktuel-
len Arbeitsnormen entsprechen. Die Linearleuchten in Gängen und Begegnungszonen müssen 
eine gleichmässige Ausleuchtung sicherstellen. Jede Leuchte musste individuell den gegebe-
nen Raumverhältnissen angepasst werden. Die vielschichtigen Anforderungen erforderten 
ein variables Lichtkonzept. Trotz der sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen, galt es die 
Normvorgaben an Sicherheit, Orientierung, Effizienz und Atmosphäre einzuhalten. Um diesen 
Kriterien zu entsprechen, entwickelte Inventron auf die jeweiligen Rahmenbedingungen 
speziell zugeschnittene Lichtlösungen. 
 
UMSETZUNG
Insgesamt werden Profile über eine Gesamtlänge von 20 Kilometern installiert. Um eine 
reibungslose Installation zu ermöglichen, werden die Profile im Vorfeld modifiziert und für 
eine schnelle Montage optimiert. Da die Zellenleuchten höchsten Sicherheitskriterien 
unterliegen, wurde bereits in der Konstruktionsphase mit externen Prüfstellen zusammen-
gearbeitet. Der direkte Austausch und die offene Kommunikation zwischen Inventron und 
den Fachbereichen vor Ort sorgt für einen reibungslosen Ablauf und die erfolgreiche Abnahme.

AUFGABENSTELLUNG
Wo früher die Güterzüge be- und entladen wurden, entsteht heute das zukunftsweisende 
Kompetenzzentrum für die Bekämpfung der Kriminalität des Kantons Zürich. Unter einem 
Dach und auf einer Geschossfläche von ca. 133 000 m2 werden 30 dezentral gelegene Stand-
orte, Verwaltung, Gefängnis, Restaurant, Sporthallen und Konferenzräume zusammengeführt. 

LICHTINNOVATION AUF  
ÜBER 130 000 m2. 

PROFIL- UND ZELLENLEUCHTEN
Polizei- und Justizzentrum (PJZ), Zürich
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133500 m2 
Geschossfläche

>2030
Arbeitsplätze

280
Gefängnisplätze

PROFIL- UND ZELLENLEUCHTEN
Polizei- und Justizzentrum (PJZ), Zürich
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AUFGABENSTELLUNG
Das 1998 vom Stararchitekten Jean Nouvel konzipierte KKL in Luzern zieht von weitem das 
Auge magisch an. Weit über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus, geniesst es in Sachen 
Akustik einen grossartigen Ruf. Hier haben nationale und internationale Musikgrössen mit 
ihren Auftritten für Begeisterung gesorgt. Nach gut 20 Jahren war es an der Zeit die Technik 
auf den neuesten Stand zu bringen. So wurde auch die gesamte Beleuchtung durch ein in-
telligentes und innovatives LED Lichtkonzept ersetzt.
 
KONZEPTION 
Alle in die Jahre gekommenen Sonderleuchten mit konventionellen Leuchtmittel wurden 
abmontiert und durch effiziente Flächenleuchten oder innovative Strahler ersetzt. Für eine 
optimale Flächenbeleuchtung weist die lineare Beleuchtung RGB + W aus. Eine herausragende 
Lichtqualität erreichen die ES-I Strahler durch Tunable White 2700 K bis 6500 K.
 
UMSETZUNG
Um den Konzertbetrieb nicht unnötig aufzuhalten, durften die Arbeiten nicht zu viel Zeit in 
Anspruch nehmen. So vergingen von der ersten Bemusterung der Leuchten bis zum Beginn der 
Montagearbeiten acht Wochen. Bis zur Endabnahme folgten vierzehn Tage Montagearbeiten. 
So kann das KKL Luzern ohne spürbare Einbussen den Zuhörern erstklassige Musik in bestem 
Licht garantieren. 

MUSIK FÜR DIE AUGEN.

KONZERTSAALBELEUCHTUNG
KKL, Luzern
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AUFGABENSTELLUNG
Am Fusse des weltberühmten Eigers steht ein weiteres Highlight – der Grindel-
wald Terminal, von dem aus Bergbegeisterte einerseits mit der modernisier-
ten Gondelbahnen den Männlichen und andererseits mit der modernsten 
Dreiseilumlaufbahn (3S-Bahn) Eiger Express, den Eigergletscher erreichen 
können. Nicht nur in Sachen Bahntechnik waren Superlative gefragt. Auch 
bei der Beleuchtung wurden neue Zeichen gesetzt. So galt es mit einem 
intelligenten Beleuchtungskonzept in der Durchgangspassage zu den Seil-
bahnen den Touristen ein unvergessliches Erlebnis zu garantieren und die 
Vorfreude auf die Gletscherwelt zu erhöhen.
 
KONZEPTION 
Über den Köpfen der Wartenden erstreckt sich eine Deckenöffnung, die 
das Gefühl vermittelt, aus einer Gletscherspalte in den Himmel zu schauen. 
Eine enge Abstrahlung und einzelne in Gruppen konzipierte Lichtpunkte 
strahlen nach unten und imitieren kristallklare Eiszapfen. Am Boden hin-
terlassen die Leuchten einen hell leuchtenden Lichtpfad und weisen den 
Weg. Die komplexe Technik zur Ansteuerung wurde in das Profil integriert.

UMSETZUNG
Mit dem ES-O Downlight konnte ein Abstrahlwinkel kleiner als 10° realisiert 
werden. Für einen blendfreien Blick nach oben sorgt ein eigens entwickeltes 
Raster. Alle Profile mussten aufgrund der technischen Komplexität vor Ort 
zugeschnitten werden und die Durchgangsverdrahtung der im Profil unter-
gebrachten Steuergeräte von Inventron vorgenommen werden.

MIT INNOVATION INS BERGVERGNÜGEN.

SONDERLEUCHTE GLETSCHERSPALTE
V-Bahn, Grindelwald
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AUFGABENSTELLUNG
Der 2016 fertiggestellte Erweiterungsbau des Kunstmuseum Chur besticht 
durch seine streng geometrische Form und setzt einen spannenden Kon-
trast zu den umliegenden Gebäuden aus anderen Epochen. Gleichzeitig 
weckt das Äussere beim Besucher hohe Erwartungen an die Wirkung der 
Innenräume, welche auch stark von einer intelligenten Lichtlösung geprägt 
sind. Die hohe Farbwiedergabe und das blendfreie Licht, welches zudem 
flackerfrei und somit kameratauglich ist, werden dem Anspruch an eine 
Museumsbeleuchtung gerecht. Inventron hat in enger Zusammenarbeit mit 
LG Lightguide die technische Umsetzung nach Angaben des Architekten und 
Lichtplaners realisiert.

KONZEPTION
Im Eingangsbereich soll eine in die Decke eingelassene Lichtlösung für blend-
freies und grossflächiges Licht sorgen und einen hohen Farbwiedergabewert 
aufweisen. Mit Hilfe einer Gitterkonstruktion aus Inventron UI-Profilen wurde 
die Lichtdecke in mehrere gleich grosse Segmente unterteilt. Mittig wurden 
die speziell angefertigten LED Platinen angebracht. 

UMSETZUNG
Eine der wesentlichen Voraussetzungen für den Erfolg dieser Lichtinstal-
lation war eine klare und unmissverständliche Kommunikation zwischen 
Lichtplaner und den Leuchtenspezialisten von Inventron. 

DIE KUNST DES GUTEN LICHTS.

MUSEUMSBELEUCHTUNG
Kunstmuseum, Chur
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AUFGABENSTELLUNG
Den ersten Eindruck eines Mehrfamilienhauses bildet man sich im Eingangs-
bereich und Treppenhaus. Einen wesentlichen Einfluss spielt dabei das rich-
tige Licht. So wurde im Mehrfamilienhaus in Mutschellen bei der Planung 
und Umsetzung besonders Wert auf eine perfekte Beleuchtung gelegt, die 
harmonisch mit der Architektur verschmilzt. Wie eine Lichtschlange windet 
sie sich nahtlos – eingebettet in Decke und parallel zur Treppenwand – vom 
Keller bis in die oberste Etage. Sie führt, sorgt für Sicherheit, setzt Akzente 
und heisst willkommen. 

KONZEPTION 
Oberstes Ziel war die Umsetzung einer passgenauen Lichtlösung, die sich 
ohne Unterbruch durch das ganze Treppenhaus zieht. Um diese besondere 
Herausforderung zu meistern, wurde jedes Profil vor Ort zugeschnitten 
und einzeln in die bereitstehende Fuge eingefügt. Perfekt zusammenpas-
sende Übergänge, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Winkel, 
garantieren eine nahtlose Lichtlinie. Aufgrund der wenigen Einspeisungs-
möglichkeiten wurden Steuergerät und Durchgangsverkabelung in das 
Profil integriert.

UMSETZUNG
Aufgrund der Komplexität des Projektes handelt es sich bei der Lichtlösung 
um ein bis ins letzte Detail massgeschneidertes Produkt. Konzipieren, 
Zuschneiden wie auch Zusammensetzen der Lichtlinien verlangten ein 
Höchstmass an Flexibilität und Perfektion. In der Vorbereitungs- wie auch 
in der Finalisierungsphase.

EIN LICHTBAND 
FÜR SECHS 

STOCKWERKE.

PROFILLEUCHTE
Mehrfamilienhaus, Mutschellen
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EINE WELTPREMIERE FÜR  
UNSERE REGION – UNTER 
DEN STERNEN ZUM GIPFEL.

Wer mit der Inventron Gondel zur Melchsee Frutt empor schwebt, 
geniesst einen herrlichen Ausblick und den einzigartigen Sternen-
himmel von Inventron – eine Spezialinstallation für die Region. 

SONDERLEUCHTE STERNENHIMMEL
Gondel, Melchsee Frutt
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UNSER
SORTIMENT

In jeder unserer in Serie produzierten Leuchte steckt unser ganzes 
Wissen und die Erfahrung aus unseren vielen Projekten. So können 
wir sicherstellen, dass unsere Serienprodukte qualitativ hochwertig 
und stets die optimale Ergänzung zu unseren Spezialprodukten sind. 
Eine Auswahl findet immer unter Berücksichtigung aller spezifischen 
Herausforderungen des Projektes statt. 
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1 

2

3

Sie entscheiden über Länge, Leistung, Lichtfarbe, Ausstrahlwinkel 
und Schutzart. Wir setzen mit unserer langjährigen Fachkompe-
tenz Ihre Lösung massgeschneidert um. 
 
Dabei können Sie sicher sein, dass nur hochwertige Materialien 
und innovative Technologiekomponenten zum Einsatz kommen, 
die eine lange Betriebsdauer, höchste Effizienz, eine einfache 
Montage und einen niedrigen Wartungsaufwand garantieren.

1 	 Pendelaufhängung mit Eckverbinder
2	 Pendelaufhängung
3 	 Aufbauleuchte

LINEARLEUCHTEN
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Die Wahl des richtigen Diffusors entscheidet wesentlich über die Art des 
Lichts. Extremen Licht-Schatten-Kontrasten, Blendungen oder störenden 
Reflexionen wirkt ein Diffusor entgegen und sorgt bei richtiger Anwendung 
für angenehmen Sehkomfort und erstklassige Lichtverhältnisse. 

DIFFUSOR SATINIERT CDP MIKROPRISMATISCHE OPTIK

 

FRESNELDIFFUSOR KLAR

LOCHFOLIE

LINEARLEUCHTEN

Arten von Diffusoren/schematische Dartsellung

Hohe Entblendung

Optimal für Ihren Arbeitsplatz

Weiche homogene Ausleuchtung

Breiter Abstrahlwinkel

Höchste Effizienz

Scharfkantige Ausleuchtung
Spezielle Lichtlenkung  
z.B. bei Wandaufhellungen

Bedruckte Lochmuster Abdeckung sorgt bei dem 
Einsatz von Linsen für eine optisch ansprechende 
Leuchte ohne Kompromisse

8786
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Erstklassige Materialien, eine präzise Verarbeitung und zwei unter-
schiedliche Dimensionen von Eckprofilen der E-Reihe garantieren einen 
perfekten und effizienten Einbau. So lässt sich das EA-Profil auch in 
die kleinsten Nischen wie Möbel und Vitrinen einbauen. Das EB-
Profil mit integriertem Treiber stellt eine gleichmässige Ausleuch-
tung grossflächiger Räume sicher.

Diese Profilserie besticht durch das schlanke und sehr puristisch 
wirkende Design ohne Kompromisse an die Möglichkeiten der einzu-
setzenden Technologie. Mit einer Breite von 35 mm ist es das schmalste 
Profil mit integriertem Treiber. Als Pendelleuchte kann optional eine 
indirekte Beleuchtung gewählt werden.

EA-PROFIL

EB-PROFIL HF-PROFIL

E-SERIE H-SERIE

LINEARLEUCHTEN

www.inventron.ch/produkt-kategorie/
linearleuchten/e-profil

www.inventron.ch/produkt-kategorie/
linearleuchten/h-profil
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Deckeneinbau-, Deckenaufbau-, Wandanbauprofil oder Pendelleuch-
te mit optionalem Indirektanteil. Ob im Office- oder Shopbereich – 
sie erfüllt jeden Wunsch und ist die perfekte Antwort auf all Ihre 
lichttechnischen Fragen.

KB-PROFIL
WAND 

KF-PROFIL KM-PROFIL

KB-PROFIL
PENDEL

KP-PROFIL KD SYSTEM

KD EINTEILIG

K-SERIE

www.inventron.ch/produkt-kategorie/
linearleuchten/k-profil

LINEARLEUCHTEN
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Unsere Rundprofile eignen sich ausgezeichnet um Vitrinen oder 
Wandbilder zu beleuchten und lichttechnische Akzente zu setzen. 
Sie kommen als Pendel- oder Aufbauleuchte zum Einsatz. Wir bieten 
sechs unterschiedliche Grössen. Die Profile können in der Halterung 
individuell gedreht werden und so jeden Winkel abdecken. Selbst 
Rundleuchten mit Direkt- und Indirektanteil sind mit dem RH-Profil 
problemlos möglich.

RE-PROFILRA-PROFIL RB-PROFIL RC-PROFIL

RH-PROFIL RI-PROFIL

R-SERIE

LINEARLEUCHTEN

www.inventron.ch/produkt-kategorie/
linearleuchten/r-profil

9392



UA UD UH

UI UK UN

UO

UO

UA UD UH

UI UK UN

UO

UO

 22 

 13.4 

 7.
7 

 7.
4 

 8.4 

 14.5 

 27 

 4
0 

 33 

 16 

 22 

 14
.6

 

 30 

 16 

 30
 

 42 

 12 

 31
.5

 

 9.6 

 8.2 

 12
 

 22 

 22
 

 12 

 12.7 

 R11 

 12
.7 

 20.7 

 R15 

 16
.7 

 R15 

 20 

 16
.7 

 13 

 R8  10
.5

 

 19
  10.4 

 45° 

EA Pro�l
700-010-000

200g/m

 12 

 19 

 R16 

 28
  8 

 R11  18
.3

 

 65 

 6
5 

 5.
5 

 8 

EB Pro�l
700-048-100

1010g/m

 35 

 32 

 59
 

 12 

 23
 

900g/m

HF Pro�l
504-082-000

U-Pro�le

R-Pro�le

Spezialpro�le

UD Pro�l
504-007-000

UA Pro�l
504-002-000

UH Pro�l
504-015-000

UI Pro�l
504-016-000

UK Pro�l
504-017-001

UN Pro�l
504-065-000

UO Pro�l
504-066-000

UR Pro�l
504-070-000

190g/m 105g/m 280g/m 85g/m
550g/m713g/m

325g/m
720g/m

RA Pro�l
504-000-000

RB Pro�l
504-001-000

RC Pro�l
504-005-001

RE Pro�l
504-013-101

RH Pro�l
700-007-000

RI Pro�l
700-006-000

380g/m 318g/m707g/m 310g/m 150g/m210g/m

 22 

 13.4 

 7.
7 

 7.
4 

 8.4 

 14.5 

 27 

 4
0 

 33 

 16 

 22 

 14
.6

 

 30 

 16 

 30
 

 42 

 12 

 31
.5

 

 9.6 

 8.2 

 12
 

 22 

 22
 

 12 

 12.7 

 R11 

 12
.7 

 20.7 

 R15 

 16
.7 

 R15 

 20 

 16
.7 

 13 

 R8  10
.5

 

 19
  10.4 

 45° 

EA Pro�l
700-010-000

200g/m

 12 

 19 

 R16 

 28
  8 

 R11  18
.3

 

 65 

 6
5 

 5.
5 

 8 

EB Pro�l
700-048-100

1010g/m

 35 

 32 
 59

 

 12 

 23
 

900g/m

HF Pro�l
504-082-000

U-Pro�le

R-Pro�le

Spezialpro�le

UD Pro�l
504-007-000

UA Pro�l
504-002-000

UH Pro�l
504-015-000

UI Pro�l
504-016-000

UK Pro�l
504-017-001

UN Pro�l
504-065-000

UO Pro�l
504-066-000

UR Pro�l
504-070-000

190g/m 105g/m 280g/m 85g/m
550g/m713g/m

325g/m
720g/m

RA Pro�l
504-000-000

RB Pro�l
504-001-000

RC Pro�l
504-005-001

RE Pro�l
504-013-101

RH Pro�l
700-007-000

RI Pro�l
700-006-000

380g/m 318g/m707g/m 310g/m 150g/m210g/m

 22 

 13.4 

 7.
7 

 7.
4 

 8.4 

 14.5 

 27 

 4
0 

 33 

 16 

 22 

 14
.6

 

 30 

 16 

 30
 

 42 

 12 

 31
.5

 

 9.6 

 8.2 

 12
 

 22 

 22
 

 12 

 12.7 

 R11 

 12
.7 

 20.7 

 R15 

 16
.7 

 R15 

 20 

 16
.7 

 13 

 R8  10
.5

 

 19
  10.4 

 45° 

EA Pro�l
700-010-000

200g/m

 12 

 19 

 R16 

 28
  8 

 R11  18
.3

 

 65 

 6
5 

 5.
5 

 8 

EB Pro�l
700-048-100

1010g/m

 35 

 32 

 59
 

 12 

 23
 

900g/m

HF Pro�l
504-082-000

U-Pro�le

R-Pro�le

Spezialpro�le

UD Pro�l
504-007-000

UA Pro�l
504-002-000

UH Pro�l
504-015-000

UI Pro�l
504-016-000

UK Pro�l
504-017-001

UN Pro�l
504-065-000

UO Pro�l
504-066-000

UR Pro�l
504-070-000

190g/m 105g/m 280g/m 85g/m
550g/m713g/m

325g/m
720g/m

RA Pro�l
504-000-000

RB Pro�l
504-001-000

RC Pro�l
504-005-001

RE Pro�l
504-013-101

RH Pro�l
700-007-000

RI Pro�l
700-006-000

380g/m 318g/m707g/m 310g/m 150g/m210g/m

UA UD UH

UI UK UN

UO

UO

UA UD UH

UI UK UN

UO

UO

 22 

 13.4 

 7.
7 

 7.
4 

 8.4 

 14.5 

 27 

 40
 

 33 

 16 

 22 

 14
.6 

 30 

 16 

 30
 

 42 

 12 

 31
.5 

 9.6 

 8.2 

 12
 

 22 

 22
 

 12 

 12.7 

 R11 

 12
.7 

 20.7 

 R15 

 16
.7 

 R15 

 20 

 16
.7 

 13 

 R8  10
.5 

 19
  10.4 

 45° 

EA Pro�l
700-010-000

200g/m

 12 

 19 

 R16 

 28
  8 

 R11  18
.3 

 65 

 65
 

 5.
5 

 8 

EB Pro�l
700-048-100

1010g/m

 35 

 32  59
 

 12 

 23
 

900g/m

HF Pro�l
504-082-000

 8 

 R11  18
.3 

190g/m 105g/m

280g/m

85g/m550g/m713g/m 325g/m720g/m

380g/m 318g/m707g/m 310g/m 150g/m210g/m

U-Pro�le
UD Pro�l

504-007-000
UA Pro�l

504-002-000
UH Pro�l

504-015-000
UI Pro�l

504-016-000
UK Pro�l

504-017-001
UN Pro�l

504-065-000
UO Pro�l

504-066-000
UR Pro�l

504-070-000

R-Pro�le
RA Pro�l

504-000-000
RB Pro�l

504-001-000
RC Pro�l

504-005-001
RE Pro�l

504-013-101
RH Pro�l

700-007-000
RI Pro�l

700-006-000

Spezialpro�le
 22 

 13.4 

 7.
7 

 7.
4 

 8.4 

 14.5 

 27 
 4

0 

 33 

 16 

 22 

 14
.6

 

 30 

 16 

 30
 

 42 

 12 

 31
.5

 

 9.6 

 8.2 

 12
 

 22 

 22
 

 12 

 12.7 

 R11 

 12
.7 

 20.7 

 R15 

 16
.7 

 R15 

 20 

 16
.7 

 13 

 R8  10
.5

 

 19
  10.4 

 45° 

EA Pro�l
700-010-000

200g/m

 12 

 19 

 R16 

 28
  8 

 R11  18
.3

 

 65 

 6
5 

 5.
5 

 8 

EB Pro�l
700-048-100

1010g/m

 35 

 32 

 59
 

 12 

 23
 

900g/m

HF Pro�l
504-082-000

U-Pro�le

R-Pro�le

Spezialpro�le

UD Pro�l
504-007-000

UA Pro�l
504-002-000

UH Pro�l
504-015-000

UI Pro�l
504-016-000

UK Pro�l
504-017-001

UN Pro�l
504-065-000

UO Pro�l
504-066-000

UR Pro�l
504-070-000

190g/m 105g/m 280g/m 85g/m
550g/m713g/m

325g/m
720g/m

RA Pro�l
504-000-000

RB Pro�l
504-001-000

RC Pro�l
504-005-001

RE Pro�l
504-013-101

RH Pro�l
700-007-000

RI Pro�l
700-006-000

380g/m 318g/m707g/m 310g/m 150g/m210g/m

 22 

 13.4 

 7.
7 

 7.
4 

 8.4 

 14.5 

 27 

 4
0 

 33 

 16 

 22 

 14
.6

 

 30 

 16 

 30
 

 42 

 12 

 31
.5

 

 9.6 

 8.2 

 12
 

 22 

 22
 

 12 

 12.7 

 R11 

 12
.7 

 20.7 

 R15 

 16
.7 

 R15 

 20 

 16
.7 

 13 

 R8  10
.5

 

 19
  10.4 

 45° 

EA Pro�l
700-010-000

200g/m

 12 

 19 

 R16 

 28
  8 

 R11  18
.3

 

 65 

 6
5 

 5.
5 

 8 

EB Pro�l
700-048-100

1010g/m

 35 

 32 

 59
 

 12 

 23
 

900g/m

HF Pro�l
504-082-000

U-Pro�le

R-Pro�le

Spezialpro�le

UD Pro�l
504-007-000

UA Pro�l
504-002-000

UH Pro�l
504-015-000

UI Pro�l
504-016-000

UK Pro�l
504-017-001

UN Pro�l
504-065-000

UO Pro�l
504-066-000

UR Pro�l
504-070-000

190g/m 105g/m 280g/m 85g/m
550g/m713g/m

325g/m
720g/m

RA Pro�l
504-000-000

RB Pro�l
504-001-000

RC Pro�l
504-005-001

RE Pro�l
504-013-101

RH Pro�l
700-007-000

RI Pro�l
700-006-000

380g/m 318g/m707g/m 310g/m 150g/m210g/m

 22 

 13.4 

 7.
7 

 7.
4 

 8.4 

 14.5 

 27 

 4
0 

 33 

 16 

 22 

 14
.6

 

 30 

 16 

 30
 

 42 

 12 

 31
.5

 

 9.6 

 8.2 

 12
 

 22 

 22
 

 12 

 12.7 

 R11 

 12
.7 

 20.7 

 R15 

 16
.7 

 R15 

 20 

 16
.7 

 13 

 R8  10
.5

 

 19
  10.4 

 45° 

EA Pro�l
700-010-000

200g/m

 12 

 19 

 R16 

 28
  8 

 R11  18
.3

 

 65 

 6
5 

 5.
5 

 8 

EB Pro�l
700-048-100

1010g/m

 35 

 32 

 59
 

 12 

 23
 

900g/m

HF Pro�l
504-082-000

U-Pro�le

R-Pro�le

Spezialpro�le

UD Pro�l
504-007-000

UA Pro�l
504-002-000

UH Pro�l
504-015-000

UI Pro�l
504-016-000

UK Pro�l
504-017-001

UN Pro�l
504-065-000

UO Pro�l
504-066-000

UR Pro�l
504-070-000

190g/m 105g/m 280g/m 85g/m
550g/m713g/m

325g/m
720g/m

RA Pro�l
504-000-000

RB Pro�l
504-001-000

RC Pro�l
504-005-001

RE Pro�l
504-013-101

RH Pro�l
700-007-000

RI Pro�l
700-006-000

380g/m 318g/m707g/m 310g/m 150g/m210g/m

 22 

 13.4 

 7.
7 

 7.
4 

 8.4 

 14.5 

 27 

 4
0 

 33 

 16 

 22 

 14
.6

 

 30 

 16 

 30
 

 42 

 12 

 31
.5

 

 9.6 

 8.2 

 12
 

 22 

 22
 

 12 

 12.7 

 R11 

 12
.7 

 20.7 

 R15 

 16
.7 

 R15 

 20 

 16
.7 

 13 

 R8  10
.5

 

 19
  10.4 

 45° 

EA Pro�l
700-010-000
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EB Pro�l
700-048-100

1010g/m
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HF Pro�l
504-082-000

U-Pro�le

R-Pro�le

Spezialpro�le

UD Pro�l
504-007-000

UA Pro�l
504-002-000

UH Pro�l
504-015-000

UI Pro�l
504-016-000

UK Pro�l
504-017-001

UN Pro�l
504-065-000

UO Pro�l
504-066-000

UR Pro�l
504-070-000

190g/m 105g/m 280g/m 85g/m
550g/m713g/m

325g/m
720g/m

RA Pro�l
504-000-000

RB Pro�l
504-001-000

RC Pro�l
504-005-001

RE Pro�l
504-013-101

RH Pro�l
700-007-000

RI Pro�l
700-006-000

380g/m 318g/m707g/m 310g/m 150g/m210g/m

UA UD UH

UI UK UN

UO

UO

UA UD UH

UI UK UN

UO

UO
UA UD UH

UI UK UN

UO

UO

UA UD UH

UI UK UN

UO

UO

Ob rund oder rechtwinklig – die filigranen U-Profile in Kombination 
mit einem der vielen verschiedenen Diffusoren eignen sich um ge-
wöhnliche wie auch ungewöhnliche Lichtideen auf kleinstem Raum 
umzusetzen. Ihre Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Die sehr klein 
konzipierten U-Profile finden in Möbeleinbauten oder als filigrane 
Pendel-/Aufbauleuchten die optimale Anwendung und garantieren 
eine erstklassige Ausleuchtung.

UI-PROFILUA-PROFIL

UK-PROFIL UO-PROFIL

UD-PROFIL

UN-PROFIL UR-PROFIL

UH -PROFIL

U-SERIE

www.inventron.ch/produkt-kategorie/
linearleuchten/u-profil

LINEARLEUCHTEN

9594
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Material Aluminiumdruckguss
pulverbeschichtet: 
weiss (RAL 9016), schwarz 
(RAL 9005), silber (RAL 9006)

      
Deckenausschnitt 95–100 mm

Einbauhöhe 150 mm

Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K

Farbwiedergabe CRI > 80, 90, 97

Reflektor 20 °/25 °/35 °/60 °

Leistung 14  W, 17  W, 22  W

Dieses mittelgrosse und funktionale Downlight garantiert 
erstklassige Lichtqualität und eignet sich optimal für den 
Einsatz in Büro- und Wohnräumen.   
  

→ schwenkbarer Einbaustrahler aus Aluminium

→ ON-OFF / DALI dimmbar

→ Schutzart IP 40

www.inventron.ch/produkt/es-i-downlight

ES-I DOWNLIGHT

DOWNLIGHTS

9796



   

ES-M ES-i ES-K
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ES-M ES-i ES-K

∅83

70

Material Aluminiumdruckguss
pulverbeschichtet: 
weiss (RAL 9016), schwarz 
(RAL 9005), silber (RAL 9006)

      

Deckenausschnitt 70–75 mm

Einbauhöhe 130 mm

Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K

Farbwiedergabe CRI > 80, 90, 97

Schutzart IP 40 

Reflektor 20 °/40 °

Leistung 8.5  W, 11  W

www.inventron.ch/produkt/es-k-downlight

Material Aluminiumdruckguss
pulverbeschichtet: 
weiss (RAL 9016), schwarz 
(RAL 9005), silber (RAL 9006)

      

Deckenausschnitt 95–100 mm

Einbauhöhe 50 mm

Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K

Farbwiedergabe CRI > 80, 90

Schutzart IP 54

Linse 30 °, 60 °, diffus satiniert

Leistung max. 8.5  W, 11  W

www.inventron.ch/produkt/es-m-downlight

Klein in den Abmessungen aber gross in Sachen Leistung. 
Perfekte Entblendung und Schwenkbarkeit garantieren 
erstklassiges Licht in Wohn- resp. kleinen Geschäftsräumen, 
genau dort wo es gebraucht wird. 

→ schwenkbarer Einbaustrahler aus Aluminium

→ ON-OFF / DALI dimmbar

→ Schutzart IP 40

Bei knapper Einbautiefe ist dieses Downlight Zuhause. 
Mit ausgezeichneten technischen Werten, einer tiefen 
Einbauhöhe und bombierter Linsentechnologie für diffuses 
Licht eignet es sich für Möbeleinbauten, Geschäfts- und 
Wohnräume.

→ schwenkbarer Einbaustrahler aus Aluminium

→ ON-OFF / DALI dimmbar

→ Schutzart IP 54

ES-K DOWNLIGHT ES-M DOWNLIGHT IP 54

DOWNLIGHTS

9998
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Material Aluminiumdruckguss
pulverbeschichtet: 
weiss (RAL 9016), schwarz 
(RAL 9005), silber (RAL 9006)

       

Lichtfarbe 2500–5000 K

Farbwiedergabe CRI 80–95

Reflektor 15 °/24 °/36 °/60 °

Lumen 3000–5500 lm

Leistung 30 W–55 W

ES-C110

Wo soll das Licht hinfallen? Der ES-C110 liefert mit seiner 
enormen Schwenkbarkeit auf allen Ebenen die Antwort. 
Und zwar dorthin, wo es seine Wirkung am besten entfal-
ten kann. Sie bestimmen, wo genau.

→ schwenkbarer Einbaustrahler aus Aluminium

→ ON-OFF / DALI dimmbar (auf Anfrage)

→ Schutzart IP 20

DOWNLIGHTS

101100
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Material Aluminiumdruckguss
pulverbeschichtet: 
weiss (RAL 9016), schwarz 
(RAL 9005), silber (RAL 9006)

      

Lichtfarbe 2500–5000 K

Farbwiedergabe CRI 80–95

Reflektor 15 °/24 °/36 °/60 °

Lumen 2500–4000 lm

Leistung 25 W–40 W

Der mittelgrosse Einbaustrahler mit hoher Schwenkbar-
keit ist ganz sicher nicht Mittelmass. So verfügt er über 
genau die gleichen Stärken wie die zwei anderen Familien-
mitglieder. Mit seinen Abmessungen vervollständigt er 
das Sortiment. 

→ schwenkbarer Einbaustrahler aus Aluminium

→ ON-OFF / DALI dimmbar (auf Anfrage)

→ Schutzart IP 20

ES-C90

DOWNLIGHTS

Material Aluminiumdruckguss
pulverbeschichtet: 
weiss (RAL 9016), schwarz 
(RAL 9005), silber (RAL 9006)

      

Lichtfarbe 2500–5000 K

Farbwiedergabe CRI 80–95

Reflektor 15 °/24 °/36 °/60 °

Lumen 2500–4000 lm

Leistung 25 W–40 W

Der kleine Bruder des ES-C110 muss sich in keiner Weise 
verstecken. Kleiner in den Abmessungen, aber genauso 
schwenkbar – und im Verhältnis zu seinen Abmessungen – 
genauso leistungsstark.

→ schwenkbarer Einbaustrahler aus Aluminium

→ ON-OFF / DALI dimmbar (auf Anfrage)

→ Schutzart IP 20

ES-C80

103102
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Material Aluminiumdruckguss
pulverbeschichtet: 
weiss (RAL 9016), schwarz 
(RAL 9005), silber (RAL 9006)

      

Lichtfarbe 2500–5000 K

Farbwiedergabe CRI 80–95

Reflektor 15 °/24 °/36 °/60 °

Lumen 2500–4000 lm

Leistung 25 W–40 W

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind die Stärken 
leistungsstarken Einbaustrahlers. So lässt sich der ES-S90 
um 355 ° in der Horizontalen und um 80 ° in der Vertikalen 
schwenken. 

→ schwenkbarer Einbaustrahler aus Aluminium

→ ON-OFF / DALI dimmbar (auf Anfrage)

→ Schutzart IP 20

ES-S90

DOWNLIGHTS

Material Aluminiumdruckguss
pulverbeschichtet: 
weiss (RAL 9016), schwarz 
(RAL 9005), silber (RAL 9006)

      

Lichtfarbe 2500–5000 K

Farbwiedergabe CRI 80–95

Reflektor 15 °/24 °/36 °/60 °

Lumen 2500–4000 lm

Leistung 25 W–40 W

Dezent versteckt sich dieser Einbaustrahler in jeder  
Deckenkonstruktion. Blendfrei und perfekt positioniert, 
garantiert der ES-C90 Special eine gezielte Ausleuchtung 
wie auch eine effiziente Grundbeleuchtung. Ganz nach  
Ihren Wünschen.

→ Einbaustrahler aus Aluminium

→ ON-OFF / DALI dimmbar (auf Anfrage)

→ Schutzart IP 20

ES-C90 SPECIAL

105104
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TS-D TS-B

Material Aluminiumdruckguss, 
pulverbeschichtet 
weiss (RAL 9016), schwarz 
(RAL 9005), silber (RAL 9006)

      
Masse  × H 80 × 120 mm

Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K

Farbwiedergabe CRI > 80, 90, 97

Schutzart IP 40

Adapter Global Intrack

Dreh-/Schwenkbereich 330°/225°

Reflektor 20°/25°/35°/60°

Leistung 11 W / 16 W / 25 W

www.inventron.ch/produkt/ts-b-intrack-
stromschienenstrahler

Der kompaktere TS-B Intrack lässt sich hervorragend für 
eine gezielte Beleuchtung oder bei niedrigeren Decken
höhen einsetzen. Sein Treiber verschwindet im Strom
schienenadapter. Der Leuchtenkopf ist auch mit dem 
KD-Profil kombinierbar.

→ max. Leistung 25 Watt

→ ON-OFF / DALI dimmbar / Casambi

→ Schutzart IP 40

Aufgrund seines schlichten Designs lässt sich der schwenk-
bare Stromschienenstrahler aus hochwertigen Materialien 
in vielen Bereichen einsetzen. Zusätzlich überrascht er – 
trotz seiner kompakten Form – mit einer hohen Licht-
leistung.

→ max. Leistung 30 Watt

→ ON-OFF / DALI dimmbar / Casambi

→ Schutzart IP 40

TS-B STRAHLER INTRACK TS-D STRAHLER INTRACK

Material Aluminium pulverbeschichtet 
weiss (RAL 9016), schwarz 
(RAL 9005), silber (RAL 9006)

       

Masse  × L 100 × 160 mm

Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K

Farbwiedergabe CRI > 80, 90, 97

Schutzart IP 40

Dreh-/Schwenkbereich 350°/90°

Ausstrahlwinkel 18°/25°/35°/45°

Leistung max. 30 W

www.inventron.ch/produkt/ts-d-intrack-
stromschienenstrahler

STRAHLER

107106
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Material Aluminiumdruckguss
pulverbeschichtet: 
weiss (RAL 9016), schwarz 
(RAL 9005), silber (RAL 9006)

      

Lichtfarbe 2500–5000 K

Farbwiedergabe CRI 80–95

Reflektor 15 °/24 °/36 °/60 °

Lumen 3000–5500 lm

Leistung 30W–55 W

Der Deckenstrahler TS-V110 besticht durch seine Leis-
tungsfähigkeit und Einstellmöglichkeiten. So lässt er 
sich einfach um 90 ° drehen und ermöglicht eine absolut 
blendfreie Ausleuchtung durch eine vom Betrachter abge-
wandte Positionierung.  

→ dreh- und schwenkbarer Strahler aus Aluminium

→ ON-OFF / DALI dimmbar (auf Anfrage)

→ Schutzart IP 20

TS-V110

Material Aluminiumdruckguss
pulverbeschichtet: 
weiss (RAL 9016), schwarz 
(RAL 9005), silber (RAL 9006)

      
Lichtfarbe 2500–5000 K

Farbwiedergabe CRI 80–95

Reflektor 15 °/24 °/36 °/60 °

Lumen 2500–4000 lm

Leistung 25W–40 W

Kleiner, kompakter ab nicht minder flexibel. Auch er lässt 
sich um 90 ° schwenken und in alle Richtungen drehen. 
Den Einstellmöglichkeiten sind fast keine Grenzen gesetzt.

 

→ dreh- und schwenkbarer Strahler aus Aluminium

→ ON-OFF / DALI dimmbar (auf Anfrage)

→ Schutzart IP 20

TS-V80

STRAHLER

109108
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Material Aluminium pulverbeschichtet: 
weiss (RAL 9016), schwarz 
(RAL 9005), silber (RAL 9006)

      
Montage Deckenaufbau 

Masse ∅ × L 100 × 280,5 mm

Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K

Farbwiedergabe CRI > 80, 90, 97

Schutzart IP 40

Reflektor 18°/25°/35°/45°

Leistung max. 32 W

www.inventron.ch/produkt/ts-d-aufbauleuchte

Material Aluminium pulverbeschichtet: 
weiss (RAL 9016), schwarz 
(RAL 9005), silber (RAL 9006)

      
Montage Seilpendel 

Masse  100 × 250 mm (L)

Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K

Farbwiedergabe CRI > 80, 90, 97

Schutzart IP 40

Reflektor 18°/25°/35°/45°

Leistung max. 32 W

www.inventron.ch/produkt/ts-d-pendel

Eleganz und puristisches Design sind ihr Markenzeichen.  
Mit einem Leistungsspektrum von max. 30 W eignet sich 
diese Pendelleuchte hervorragend für die gezielte Beleuch-
tung in Geschäfts- und Ladenlokalen.

→ Rohrleuchte aus Aluminium

→ ON-OFF / DALI dimmbar

→ max. Leistung 32 Watt

→ Schutzart IP40

Eleganz und puristisches Design sind ihr Markenzeichen. 
Mit einem Leistungsspektrum von max. 32 W eignet sich 
diese Aufbauleuchte hervorragend für die gezielte Beleuch-
tung in Geschäfts- und Ladenlokalen.

→ Rohrleuchte aus Aluminium

→ ON-OFF / DALI dimmbar

→ max. Leistung 32 Watt

→ Schutzart IP40

TS-D PENDELTS-D AUFBAULEUCHTE

25
0

AUFBAU-/PENDELLEUCHTEN

111110



Bauherr ETH Zürich // Lichtplaner Inventron  
AG // Architekt Basil Dubs // Ort Zürich // 
Fertigstellung Mitte 2020 // Lichtlösung Stell
wandleuchte und entsprechendes Zubehör // 
Foto © Nancy Reuland 

Bauherr Swiss Re // Lichtplaner Reflexion AG //  
Architekt SAM Architekten Zürich // Ort  
Zürich, Mythenquai // Fertigstellung Februar 
2020 // Lichtlösung Sonderleuchte Decken-/
Einbauleuchte, Spot // © Swiss Re Fotografie 
Luca Zanier, 2020 Kunst Pae White, 2020

Kunde wirzpartner gmbh für leuchten u. licht 
Architekt Cesare Benati // Ort Zürich // Fertig­
stellung Frühjahr 2020 // Lichtlösung Steh-
leuchte // Fotos © Damian Poffet

Bauherr Flughafen Zürich // Lichtplaner  
Reflexion AG // Ort Kloten // Fertigstellung in 
Arbeit // Lichtlösung AS-F Rohrleuchte // 
Besonderheiten Einfache Installation; eine 
Lichtquelle viele Funktionen

KLUBHAUS SWISS RE, ZÜRICH  
Deckeneinbauleuchte 

→ Seite 26

DUELUCE 
Stehleuchte

→ Seite 64

ETH ZÜRICH
Stellwandleuchte

→ Seite 20

PARKHAUS, FLUGHAFEN ZÜRICH 
Deckenaufbauleuchte

→ Seite 30

Bauherr F. Fischer AG, Treuhand // Lichtplanung 
Inventron // Ort Triengen // Fertigstellung Juni 
2020 // Lichtlösung KB-Leuchte, RC-Leuchte, 
KD-Leuchte

F. FISCHER AG, TRIENGEN  
Office-Beleuchtung

→ Seite 66

Bauherr Steiner AG// Lichtplanung Reflexion 
AG // Architekt Boltshauser Architekten, 
Zürich // Ort Zürich // Fertigstellung Frühjahr 
2020 // Lichtlösung Deckenfluter in unter-
schiedlichen Grössen/Modularer Aufbau/Für 
Innen- und Aussenbereich // Entwurf und Ge­
staltung der Leuchten Boltshauser Architekten 
und Reflexion Lichtplanung

Bauherr Losinger Marazzi // Ort Bern // Fertig­
stellung August 2019 // Lichtlösung Sonder-
pendel Ringleuchten 1950/1500 mm

Bauherr S+B Baumanagement AG, Olten // 
Lichtplanung Reflexion AG // Ort Basel // 
Fertigstellung Oktober 2018 // Lichtlösung 
Pendelleuchte/Glastropfen mit Holzschaft // 
Besonderheiten werkzeuglose Montage 

GLC ETH, ZÜRICH
Deckenstrahler

→ Seite 60

MEHRFAMILIENHAUS, BERN
Ringleuchte

→ Seite 52

MEHRFAMILIENHAUS, MUTSCHELLEN  
Profilleuchte

→ Seite 78

Bauherr Kunstmuseum Chur // Lichtplanung 
MICHAELJOSEFHEUSI GmbH // Ort Chur, GR //  
Fertigstellung Oktober 2016 // Lichtlösung 
Sonderlösung für die Decke, UI-Profil mit spez. 
LED, RE-Profil mit Linsen

KUNSTMUSEUM, CHUR  
Museumsbeleuchtung

→ Seite 76

STÜCKI PARK, BASEL 
Pendelleuchte

→ Seite 56

Weitere Projekte unter 
www.inventron.ch/referenzen

Bauherr Stadtcasino Basel // Lichtplanung 
Reflexion AG // Ort Basel // Fertigstellung April 
2020 Lichtlösung TS-D Strahler in Sonderaus-
führung Pendelvariante // Foto © Stadtcasino 
Basel, Fotografie © Roman Weyeneth 

Bauherr Flughafen Zürich // Lichtplaner Reflexion 
AG // Ort Flughafen Zürich, Kloten // Fertigstel­
lung Ende 2020 // Lichtlösung Sonderleuchte 
Downlight // Fotografie © Fritz Tschümperlin

Kunde Zumtobel AG // Lichtplaner Reflexion  
AG // Ort Flughafen Zürich, Kloten // Fertig­
stellung Ende 2020 // Lichtlösung Sonder
leuchte // Fotografie © Fritz Tschümperlin

THE CIRCLE, FLUGHAFEN ZÜRICH 
Downlight Circle

→ Seite 38

KKL, LUZERN
Konzertsaalbeleuchtung

→ Seite 72

STADTCASINO BASEL 
Deckenstrahler

→ Seite 34

Kunde Kanton Zürich, Hochbauamt //General­
planung u. Architektur Theo Hotz Partner AG, 
Zürich // Lichtplanung HHM Aarau // Ort Zürich // 
Fertigstellung Ende 2021 // Lichtlösung KP- 
Profil / KB-Profil Pendelvariante / Zellenleuchten // 
Besonderheiten Projektspezifische Konstruktion 
der Linearprofile // Visualisierungen Raum
gleiter AG, Zürich

POLIZEI- U. JUSTIZZENTRUM, ZÜRICH 
Profil- und Zellenleuchten

→ Seite 68

THE CIRCLE, FLUGHAFEN ZÜRICH 
Sonderleuchte Circle Path

→ Seite 44

V-BAHN, GRINDELWALD  
Sonderleuchte Gletscherspalte

→ Seite 74

Kunde Jungfraubahnen AG // Lichtplanung 
Zumtobel // Ort Grindelwald // Fertigstellung 
Dezember 2020 // Lichtlösung HF-Profil. Mit 
integrierten ES-O Leuchten // Besonderheiten 
Nahtloser Durchgang mit definierten Lichtpunkt
abständen, Steuergerät im Profil integriert

Kunde Zumtobel AG // Ort Mutschellen // Fertig­
stellung Ende 2019 // Lichtlösung HF-Profil // 
Besonderheiten HF Profil auf Gehrung in zwei 
Achsen geschnitten, Steuergerät im Profil 
integriert

Kunde Zumtobel AG // Ort Luzern // Fertig­
stellung Ende August 2020 // Lichtlösung 
Umbau bestehender Leuchten

113112
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